
中卫市生态环境局 2021 年 3 月 23 日对建设项目环境影响评价文件拟进行审查审批的公示

序

号
项目名称 建设地点

建设

单位

环境影

响评价

机构

建设项目概况 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

1

宁夏中卫

市单梁山

（照壁

山）水库

工程

建设地点位

于宁夏中卫

工业园区西

北端，项目

东侧为绿化

带、东侧隔

龙火化工一

中沟路公路

为中卫市龙

禾伟业物资

有限公司，

南侧为中卫

工业园区水

厂，西侧为

绿化带及中

卫市林场，

北侧为绿化

带及中卫市

林场。

中卫

市水

务局

宁夏博

源咨询

服务有

限公司

宁夏中卫市单梁山

（照壁山）水库工程

主要建筑物级别为 4

级，次要建筑物级别

为 5 级。根据《防洪

标准》

（GB50201.2014），

设计洪水标准采用 30

年一遇，设计洪水位

为 1311.6m，校核洪水

标准采用 300年一遇，

校核洪水位为

1312.0m 正常蓄水位

为 1311.2m，兴利库容

为 878.71 万 m³，调节

库容为 823.5 万 m³，

总库容为 968 万 m³。

（一）水污染防治措施。

生活污水新建 1 座水冲式厕所，设 5m3 化粪池，生活污水经化粪池处理后

吸粪车定期抽运至中卫市第二污水处理厂；库底清理，蓄水初期已清理，后续

根据水体富营养化程度适时进行清淤；饮用水源保护区界碑、警示牌已建成，

发现破损及时更换；饮用水源保护区隔离防护带已建成，发现破损及时修复；

水质监测库区设置 1 套水质在线监测设备。

（二）噪声污染防治措施。

项目噪声主要来源于机泵设备噪声，通过对机泵设备进行固定，设置减振

基座，并采取隔声处理，加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪

声等综合降噪措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 2 类标准。

（三）固体废物污染防治措施。

水库运行后，主要固体废物为生活垃圾及机泵维护产生的废润滑油。生活

垃圾，水库管理工作人员将产生一定量的生活垃圾。本工程劳动定员 8 人，生



水库大坝为混凝土心

墙坝，坝顶高程

1313.3m，最大坝高

25.95m，坝顶长 941m，

坝顶宽 6.0m。本项目

总投资为 3479.8 万

元，环保投资为 505.2

万元，占投资比例的

14.5%。

活垃圾按 0.5kg/人·d 计，则生活垃圾产生量为 4kg/d、1.46t/a。职工生活垃

圾分类统一收集后交由园区环卫部门统一转运处置；废润滑油，项目机泵设

备的维护保养委托社会机构进行，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，

产生的废润滑油废物类别与代码为 HW08（900-214-08），属于危险废物。

废润滑油产生量较少，由维护单位带走委托有资质的单位处置，不在项目区

贮存。

（四）环境监测措施。

地表水水质监测已建，定期监测；饮用水水质监测已建，定期监测；生态

流量在线监测新建，水库安装生态流量在线监测系统 1 套，定期监测。

（五）生态环境保护措施。

水土流失治理已建，工程措施与植物措施；动植物、水生生物保护措施主

要以教育、宣传；鱼苗投放已建，投放鲢鱼苗、草鱼苗各 2000 斤；水温监测新

建，设置叠梁门，安装水温监测设备。




